动态三维面部成像系统技术参数
一、总体要求：
1.1	提供产品需为进口产品；
1.2	本次采购机型要求对场地无特殊要求；
1.3	设备采用模块化设计，设备可根据需要升级为全头颅、半身、全身型号。
二、详细技术要求
1．镜头组
*1.1	每组镜头含 2个灰阶镜头1个彩色镜头1个光斑投影；
1.2	镜头焦距可调 ，满足不同场地要求；
1.3	镜头组模块化设计，可按需增加；
*1.4	镜头图像获取速度≥8帧/秒。
2．成像要求
2.1	XYZ方向：≥30cm*30cm*15m；
*2.2	成像范围面部耳朵到耳朵≥180°；
*2.3	获取数据为真彩图像，图像几何精度误差≤0.2mm；
[bookmark: _GoBack]2.4	数据可输出为：OBJ或ASC
*2.5	白光或红外光源获取图像，对人眼无任何伤害；
2.6	对周围光线无特殊要求，均匀光即可；
*2.7	获取单张图像时间≤1.5毫秒；
2.8	每分钟连续动态数据处理时间≤30分钟。
3．设备具有独立照明系统，无需单独提供照明
3.1	照明系统为LED光源，无闪烁。
4．设备校准简便，无需厂家工程师操作。经过简单培训后即可独立操作。
5．软件
5.1	软件具有预览功能，可随时回看记录数据；
5.2	软件具有剪辑功能，可根据需要剪辑部分数据独立输出；
5.3	可单独重建指定帧数据，输出独立三维数据；
5.4	设备自带浏览软件，可浏览静态数据、或动态数据；
5.5	软件可真彩，灰阶，网格显示数据；
5.6	软件可根据要求快放或慢放动态数据；
5.7	数据处理可立即处理或批量处理。
6．计算机系统
6.1	处理器 intel 酷睿，内存≥8GB，硬盘≥1TB，显示器≥22寸液晶显示器，分辨率≥1280*1024；
6.2	计算机系统含专业图像采集系统；
6.3	设备电源要求：220V 10A。
