
全自动凝血分析仪技术规格

一、技术要求
检测凝血常规七项PT、APTT、Fbg、TT、DD、FDP、AT3等

二、技术参数
2.1原装进口全自动凝血分析系统
2.2检测针、样本针各自独立
2.3四种方法学的血栓/止血分析系统：包括凝固法、发色底物法、免疫比浊法和聚集法检测，可开展PT/APTT/TT/Fbg,因子VIII,IX,XI,XII,XIII等，ATIII,D-二聚体，FDP等项目
2.4可提供凝固曲线波形分析功能：根据对凝固曲线的求导分析，在不增加实验室的额外成本情况下提供更多止凝血系统疾病的信息
2.5可提供混合交叉试验功能：协助判断APTT延长的原因是因子缺乏或者抑制物的存在
2.6试剂位≥45个，其中试剂冷藏位≥40个
2.7试剂舱温度控制在≤10摄氏度
2.8反应杯单个独立，无需磁珠及参比品。一次放置≥500个，可自动连续排列
2.9专用急诊位≥5个
2.10溶血（H）、黄疸（I）、脂血（L）样本监测功能：能自动监测并提示样本是否为溶血、黄疸或脂血标本
2.11检测波长≥5个：340nm/405nm/575nm/660nm/800nm五个检测波长，并且可根据HIL智能监测结果自动调整检测波长。不仅有效避免溶血、黄疸、脂血对检测结果的干扰，更可大大提高低纤维蛋白原标本的检测灵敏度
2.12检测通道≥10个：凝固法、发色底物法和免疫比浊法三种方法学均有10个检测通道
2.13 综合检测速度≥360测试/小时；D-二聚体检测速度≥90测试/小时

三、配置要求
血凝仪              1台
真空泵              1个
IPU主机             1台

四、商务要求
[bookmark: _GoBack]4.1 原装合格产品。
4.2 列出全套设备包括维修配件及易耗品价格。
4.3 交货时间为合同签订后3个月内；在货物到达后，在7天内派工程技术人员到达现场进行安装，调试及培训至验收合格；必要时可以提供多次培训。
4.4 提供中文操作说明书1套（成交后提供）。
4.5 验收合格后设备整机终生免费保修，保障零配件10年以上供应期，质保期内卖方必须免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。 
4.6 质保期内开机正常使用率 ≥ 95 %，否则按相应天数2倍顺延保修期。
4.7 设立完整售后服务体系，在省内有售后服务机构，保证售后服务的及时性。出现故障2小时内维修响应，24小时内到达现场进行排除故障或提供应急措施，如在3天内无法修复提供与该设备相同的备用机。
4.8 付款方式：合同签订后所有合同下所有设备安装完毕，并经验收合格后支付合同总价的90%，剩余10%作为质保金在验收合格后满3年无质量问题情况下，一次性无息付清给乙方。
